is milieu

Wachtbekken van de Dommel in Pelt 7, Wity

Het wachtbekken in Pelt is een een gecontroleerd overstromingsgebied. Het werd gebouwd in 1993 en heeft
een capaciteit van 200 miljoen liter water bij volledige vulling. Zodra woningen afwaarts het wachtbekken
bedreigd worden, treedt het automatisch in werking.

WERKING

Voor de vulling van het wachtbekken wordt een gedeelte van het
Dommelwater afgeleid naar de vallei van de Oude Dommel via de ‘ver-
deelconstructie’ aan de Herenterdijk. Deze vallei is aan de randen voor-
zien van dijken en doet bij hoogwater dienst om het water tijdelijk op
te slaan. Zakt het waterpeil in de Dommel voldoende, dan wordt het
water uit het wachtbekken afgevoerd via de Oude Dommel. Zijn er geen
dreigende overstromingen, dan worden de percelen in het wachtbekken
gebruikt als weiland.

VULLINGEN VAN HET WACHTBEKKEN

Jaarlijks wordt het wachtbekken gebruikt om piekafvoeren van de Dommel tijdelijk te bufferen. Meestal gaat het om
beperkte vullingen. Onderstaande figuur geeft een aantal grote vullingen weer van de voorbije jaren.

De vullingsgraad van het wachtbekken is online raadpleegbaar via waterinfo.be.

Volume [m?] Vullingsgraad [%] | Historisch event
70 000 40.0 januari 2015
85000 48.6
104 000 594
125 000 7.4
149 000 85.1 juni 2016
175 000 100.0
203 000 16.0 februari & december 2002
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Oppervlakte ontharden:
project Zavelstraat, Pelt

“Beter een groene berm dan grijze stoep”

De gemeente Pelt legt niet meer automatisch stoepen
bij (her)aanleg en renovatie van wegen. We kiezen
bewust en weloverwogen voor de aanleg van groene
bermen in plaats van stoepen. Ze zijn belangrijk voor
de afvoer van regenwater en het voorkomen van
wateroverlast.

pelt

Stoepen maken tot 25% uit van de verharde opperviakte
van een weg. Zonder stoepen gaat er dus 25% van het
water niet naar de riolering maar rechtstreeks de bodem
in.Met veel minder kans op overstroming en wateroverlast
als resultaat. En het is nog mooier ook...

Voor de werken

VOORBEELD ZAVELSTRAAAT EN OMGEVING
Uitgevoerde werken

» Rioolrenovatie + afkoppeling rijweg (Fluvius)
» Stoepen wegnemen/ontharden
» Vernieuwen wegdek met kantstrook
» Inritten in grijze klinkers
» Wadi’s in de bermen
» Groenaanleg:
o bomen met gras
» bloembollen

5 05 bestaande berm
T T profieren en inzaaien
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‘opening opvullen met vioeibaar mager beton

- toplaag type SMA-C2:4cm
- profleerlaag type APO:7cm
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Na de werken

De rekensom

Ontharden:

stoepen vervangen door groene berm 18.000 m?
Afkoppeling rijweg van de riolering 14.000 m?
Totaal 32.000 m?
Oftewel

Er valt bij ons per jaar 800 liter regen per m* Dat betekent
in de Zavelstraat en omgeving 25.600.000 liter of 25.600
m? water, oftwel 10 olympische zwembaden.

Door de maatregelen vloeit al dit water terug naar de
natuur (grond) en zorgt het niet meer voor overlast en
overstroming.

dommel.riviercontract.be




Projecten stroomgebied
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Grens Peer en Hechtel-Eksel -
Hermeandering Bollisenbeek

r (Siberi€) - Stuwtjes in Dol
eidelossing

. Pata!
Peer (Linde)
en Bollisenbeek
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